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D I M E N S I O N I I M P O R T I Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 
unitario TOTALE 

         
 LAVORI A CORPO        
         
1 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi 

componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, 
munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... di accesso, parapetti e 
tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino 
a m 3,50.        

         
2 
 

Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere 
stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il 
trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione.        

         
3 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere 

stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il 
trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione.        

         
4 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti 

metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in 
legno, compreso il montaggio e lo smontaggio.        

         
5 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti 

metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in 
legno, compreso il montaggio e lo smontaggio.        

         
6 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e 

rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, 
la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.        

         
7 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e 

rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, 
la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.        

         
8 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari 

controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non 
meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del 
materiale a fine lavori.        

         
9 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, 

alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.        
         
10 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, 

realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 
sotto guaina in materiale termoplastico speciale  ... signazione FG 
10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi 
l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x4 mm2.        

         
11 Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, 

tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.        
         
12 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma 

rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza 
lettura max 4,00 metri. 
        

         
13 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma 

rettangolare, lato mm  165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura 
max 4,00 metri.        

         
14 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma 

triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 
4,00 metri.        

         
15 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di 

forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 
4,00 metri.        

         
16 Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, 

interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con 
maniglia di trasporto in lamiera stampata e vernicia ...  
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. 
Dimensioni: diametro segnale cm 60.        

         
17 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, 

interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in 
profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, 
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 
60.        

         
18 Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, 

interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli 
in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: 
segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm.        



D I M E N S I O N I I M P O R T I Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
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19 Pittura sintetica in colori base.        
         
20 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per 

delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.        
         
21 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il 

vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti 
in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso 
il montaggio e la successiva rimozione.        

         
22 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di 

sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x48 cm.        
         
23 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi 

di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls 
(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.        

         
24 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi 

di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls 
(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.        

         
25 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito 

a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... io, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la 
realizzazione del basamento.        

         
26 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito 

a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... di 
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del 
basamento.        

         
27 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su 

traversi in legno a protezione delle aperture.        
         
28 Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw.        
         
29 Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria ricaricabile, 

compreso il montaggio e lo smontaggio.        
         
30 Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli 

apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e 
la successiva rimozione.        

         
31 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su 

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.        
         
32 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, 

compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.        
         
33 Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di 

lunghezza ml 1.50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si 
utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.        

         
34 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di 

coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di 
messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30x30.         

         
35 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante 

morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.        
         
36 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e 

di protezione differenziale e magnetotermica da 64 A.        
         
37 Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in 

metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, 
coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni 
mm 185x250x85.        

         
38 Faro alogeno; fornito in opera.        
         
39 Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in 

regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il 
manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00.        

         
40 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato 

con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi 
speciali;  diametro fino a 25 mm.        

         
41 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.        
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42 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m.        
         
43 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 

96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 
10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 
PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; 
istruzioni di pronto soccorso.         

         
44 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli 

occhi.        
         
45 Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio.        
         
46 Prima visita di sorveglianza sanitaria.        
         
47 Vaccinazioni.        
         
48 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete 

con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo 
è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi 
periodicamente, da Kg 2 ;  classe 21BC.        

         
49 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza 

e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed 
alle proprie mansioni.        

         
50 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di 

salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 
proprie mansioni.        

         
51 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 

responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori 
del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento 
delle attività di prevenzione.        

         
52 Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza 

dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento 
delle attività di prevenzione; costo ad personam.        

         
53 Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.        
         
54 Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai 

lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il 
coordinamento delle attività di prevenzione.        

         
55 Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la 

prevenzione dei rischi del cantiere.        
         
56 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione 

dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori.        
         
57 Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani 

esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel 
cantiere.        

         
58 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia 

di sicurezza.        
         
         
 LAVORI A CORPO euro       7´000,00 
         
         
 T O T A L E   euro       7´000,00 
         
         
      Data, 20/05/2015        
         
 Il Tecnico        
 Ing. Tenaglia Ettore        
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