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+2.38
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  + 3.66

1. Terreno vegetale

2. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale.   U.05.40.20.a

3. Telo geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica.   U.05.30.02.a

4. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

5. Colla bicomponente.

6. Cordolo in calcestruzzo, lunghezza cm 120, spessore cm 10, altezza cm 15 . Realizzato con cemento bianco, sabbia ed ienrti di colore giallo siena.

7. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01

8. Riempimento con materiale proveniente dallo scavo.

SEZIONE 1A

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

STATO ATTUALE

Sezione
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DETTAGLIO - scala 1:10

marciapiede

cavedio tecnico

sede stradale
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tracciato pista ciclabile
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tracciato pista

recinzione ferrovia

prato marciapiede / cavedio
sede stradale

tracciato pista

recinzione ferrovia

prato marciapiede / cavedio
sede stradale

palo illuminazione

+2,00

+3,00 +3.00

Progetto

1. Cordolo marciapiede esistente (da rimuovere)

2. Mattonelle in cls esistenti

3. Manto bituminoso della sede stradale

4. Terreno vegetale

5. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

6. Colla bicomponente

7. Cordolo in calcestruzzo, lunghezza cm 120, spessore cm 10, altezza cm 15 . Realizzato con cemento bianco, sabbia ed ienrti di colore giallo siena.

8. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01

9. Riempimento con materiale proveniente dallo scavo.

Stato attuale

1

2

3

2

4

3

5

7

8

7

8

9

5

2

6

marciapiede

cavedio tecnico

prato

recinzione ferrovia

parcheggio

marciapiede

marciapiede

cavedio tecnico

prato

recinzione ferrovia

parcheggio

pista ciclabile su marciapiede esistente

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

STATO ATTUALE

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

DETTAGLIO - scala 1:10

recinzione ferrovia

marciapiede parcheggio marciapiede / cavedio tecnico

+2,00

recinzione ferrovia

pista ciclabile parcheggio marciapiede / cavedio tecnico

+1,00

1. Terreno vegetale

2. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale.   U.05.40.20.a

3. Telo geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica.   U.05.30.02.a

4. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

5. Colla bicomponente.

6. Cordolo in calcestruzzo, lunghezza cm 120, spessore cm 10, altezza cm 15 . Realizzato con cemento bianco, sabbia ed ienrti di colore giallo siena.

7. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01

8. Riempimento con materiale proveniente dallo scavo.

DETTAGLIO - scala 1:10
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marciapiede

cavedio tecnico

prato

recinzione ferrovia

pista ciclabile

palo illuminazione

sede stradale

marciapiede

cavedio tecnico

prato

recinzione ferrovia

palo illuminazione

sede stradale

marciapiede

recinzione ferrovia

prato

sede stradale
marciapiede / cavedio tecnico marciapiede

recinzione ferrovia

pista ciclabile

sede stradale
marciapiede / cavedio tecnico marciapiede

+2,00

+1,00

+2,00

+1,00

+2,00

+1,00

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

STATO ATTUALE
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scala 1:50

Pianta
scala 1:50

DETTAGLIO - scala 1:10

ProgettoStato attuale

1
2

3

4

5

1

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

7

7

1 1 1

11

10

14

12

10

13

15

1. Cavedio per canale di scolo ferrovia

2. Massetto in cls

3. Griglia per ispezione cavedio

4. Struttura di copertura canale

5. Terreno vegetale

6. Muro di recinzione ferrovia

7. Solaio in cls armato

12. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

13. Cordolo in calcestruzzo, lunghezza cm 120, spessore cm 10, altezza cm 15 .

Realizzato con cemento bianco, sabbia ed ienrti di colore giallo siena

14. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale.

U.05.40.20.a

15. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e

tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01

8. Pozzetto d'ispezione cavedio

9. Coperchio pozzetto

10. Riempimento con materiale proveniente dallo

scavo

11. Telo geotessile non tessuto costituito da

polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante

sistema dell'agugliatura meccanica.   U.05.30.02.a

marciapiede

cavedio tecnico

sovrastruttura canale di scolo

recinzione ferrovia

sede stradale

marciapiede

recinzione ferrovia

prato

sede stradale
marciapiede / cavedio tecnico marciapiede

+2,00

+1,00

STATO ATTUALE

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

canale di scolo sotterraneo

canale di scolo ferrovia sotterraneo

marciapiede

cavedio tecnico

recinzione ferrovia

pista ciclabile

sede stradale

recinzione ferrovia

pista ciclabile

sede stradale
marciapiede / cavedio tecnico marciapiede

+2,00

+1,00

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

pozzetto d'ispezione cavedio

marciapiede

pozzetto d'ispezione su canale di scolo

sede stradale

marciapiede

recinzione privata

sede stradale

marciapiede

+3,00

+2,00

STATO ATTUALE

Pianta
scala 1:50

Sezione
scala 1:50

recinzione privata

cordolo

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

sede stradale

marciapiede

recinzione privata

sede stradale

marciapiede

+3,00

+2,00

recinzione privata

palo illuminazione

pista ciclabile

pista ciclabile

1. Manto bituminoso sede stradale

2. Cordolo marciapiede da rimuovere

3. Pavimentazione marciapiede esistente

4. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

5. Cordolo in cls di separazione tra la pista ciclabile e la sede stradale

6. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale.   U.05.40.20.a

7. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01
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DETTAGLIO - scala 1:10

ProgettoStato attuale

STATO ATTUALE

Pianta
scala 1:50

Sezione
scala 1:50

PROGETTO

Sezione
scala 1:50

Pianta
scala 1:50

DETTAGLIO - scala 1:10

ProgettoStato attuale

scalinata

fioriera da rimuovere

piazzale di servizio camion

scalinata

fioriera da rimuovere

piazzale di servizio camion

scalinata

piazzale di servizio camion

+4,00

+3,00

+4,00

+3,00

scalinata

pista ciclopedonale

pista ciclopedonale

piazzale di servizio camion

1. Manto bituminoso

2. Sottostruttura stradale

3. Fondazione in Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali. E.03.10.10.b

4. Cordolo in cls di separazione tra la pista ciclabile e la sede stradale

5. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale.   U.05.40.20.a

6. Pavimentazione a basso impatto ambientale costituita da tre strati di emulsione e tre strati di graniglia con spezzature omogenee (spess. totale 3,5 cm) NP.U.01

7. Riempimento con asfalto bituminoso
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