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ESECUTIVI RINFORZO 1 - SOLAIO ARCHIVIO 01

PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

_____________________
ARCH. LUIGI DI MATTEO

TAV: B_03 DATA:  29-11- 2016 SCALA: 1:50

COMUNE DI ORTONA (PROV. DI CHIETI)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO

PROG. ESECUTIVO - RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO - 1116

Pianta seminterrato - ARCHIVIO 01 - Rinforzo 1

Ferri Ø 18 ancorati con resina epossidica
alla trave esistente - 1+1Ø 16/40 cm
Lung. ancoraggio = 20 cm

MURO DI RINFORZO
APPOGGIO NUOVO SOLAIO

MURO ESISTENTE

PILASTRO DI RINFORZO
APPOGGIO SOLAIO

RINFORZO 1-3

ALLARGAMENTO
TRAVE DI FONDAZIONE

TRAVE FONDAZIONE
ESISTENTE

ALLARGAMENTO
TRAVE DI FONDAZIONE

SEZIONE TIPO - PARTICOLARE INGHISAGGIO PILASTRI E
MURI DI RINFORZO
SCALA 1:20

NUOVO SOLAIO
RINFORZO 2

Ferri Ø 18 ancorati con resina epossidica
al muro esistente - 1+1Ø 16/40 cm
Lung. ancoraggio = 20 cm

PIANO SEMINTERRATO
(ARCHIVI)

PIANO TERRA
(MERCATO COPERTO)


